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Skład chemiczny / Composition 20% bawełna/cotton, 80% PES   
 

Gramatura / Weight 265 g/m² ± 5%

Szerokość / Width 146 cm ± 2 cm

Odporność na ścieranie / Abrasion Resistance 
(ISO 12947-2:2000)

32 500 cykli / cycles

Odporność koloru na tarcie / Color fastness to rubbing
(ISO 105 X12:2005)

- Suche / Dry
- Mokre / Wet

5
5

Odporność koloru na światło / Color fastness to light 
(ISO 105 B02:2014-11 metoda 2)

4 - 5

Odporność na pilling / Pilling resistance 
(ISO 12945-2:2002)

5

Trudnozapalność / Cigarette test Tak / Yes

SPECYFIK AC JA / SPECIFICATION

Respiro

SZEROK A KOLORYST YK A  
/ WIDE R ANGE OF COLORS

MIĘKK A W DOT YKU  
/ SOFT TOUCH

W YSOK A JAKOŚĆ 
/ H IGH QUALIT Y

TRUDNOZ APALNA  
/ CIGARET TE TEST

osnowa / warp 18 N
wątek / weft 50 N

osnowa / warp 1 mm
wątek / weft 1 mm

Wytrzymałość na rozdzieranie/Tearing strenght 
(ISO 13937-3:2002)

Przesunięcie nitek w szwie / Seam Performance 
(ISO 13936-2:2005)

Czyszczenie i pielęgnacja / Cleaning and care:

Właścicielem marki Select jest  
/  The owner of the Select brand is

LECH FABRICS Sp. z o.o. sp.k.
Krajowa 17, 62-025 Kostrzyn, PL

zamowienia@lechfabrics.com  
export@lechfabrics.com

lechfabrics.com


